
แบบ ปร.4 1/1

(บรเิวณเส้นเชือ่มบ้านหนองสวอง) บ้านคลองตาลอง หมูท่ี ่1  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

0.160 กม.   ผิวจราจรกว้าง 6.00      เมตร   ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร

กม.    0+000     ถึง        กม. 0+160
ล าดบั

ที่
รายการ หน่วย จ านวน  ราคาตอ่หน่วย  ราคาทนุ  F  ราคาตอ่หน่วย F  ราคากลาง หมายเหตุ

ก.งานทาง

1 งานดนิคันทาง

 - งานกรุยทางถางปา่ ตร.ม. 1,120      1.60              1,792.00             1.3365    2.13                2,385.60              

 - งานปรับเกล่ียแต่งและบดอัดคันทางเดิม ตร.ม. -             -                -                     -         -                 -                      

 - งาน  Benching ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

2 งานดนิตดั

 - งานดินตัด ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานดินตัดหนิผุ ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานตัดหนิแข็ง ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

3 งานดนิถม

 - งานทรายถม ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานดินถม (จากงานดินตัด) ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานดินถม (จากการขนส่ง) ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

4 งานโครงสรา้งทาง และผิวจราจร

 - งานขุดร้ือ (Scarify) พืน้ทางและไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น ตร.ม. 960         8.63              8,284.80             1.3365    11.53              11,068.80             

 - งาน  Pavement  In-Place  Recycling ตร.ม. -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานวสัดุคัดเลือก ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานชั้นรองพืน้ทาง (ลูกรัง) ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานชั้นรองพืน้ทาง (กรณีลูกรังผสมทราย) ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานชั้นรองพืน้ทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์) ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานชั้นพืน้ทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์) ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานหนิคลุกปรับระดับ ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      (หลวม)

 - งานชั้นพืน้ทาง(หนิคลุก) ลบ.ม 144         415.70           59,860.80            1.3365    555.58            80,003.52             

 - งาน Prime Coat (บนพืน้ทางหนิคลุก) ตร.ม. 960         27.44             26,342.40            1.3365    36.67              35,203.20             

 - งาน Prime Coat (บนพืน้ทางผสมวสัดุอื่น) ตร.ม. -             -                -                     -         -                 -                      บนวัสดุผสม

 - งาน Tack Coat ตร.ม. -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal ตร.ม. -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานไหล่ทางแบบ Cape Seal ตร.ม. -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.04 ม.) ตร.ม. 960         192.11           184,425.60          1.3365    256.75            246,480.00           (บนPrime Coat)  

 - งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.04 ม.) ตร.ม. -             192.11           -                     -         -                 -                      (บนPrime Coat)  

 - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.04 ม.) ตร.ม. -             -                -                     -         -                 -                      (บนTack Coat)  

 - งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.04 ม.) ตร.ม. -             -                -                     -         -                 -                      (บนTack Coat)  

5 งานอาคารระบายน  า

6 งานตดิตั งเครื่องหมายจราจร

 -หลักกิโลเมตร หลัก -             -                -                     -         -                 -                      

 -หลักเขตทาง ค.ส.ล. หลัก -             -                -                     -         -                 -                      

 -ปุม่สะท้อนแสง ( 2 หน้า ) ชุด -             -                -                     -         -                 -                      

 -งานตีเส้นจราจร ตร.ม. 40           280.00           11,293.33            1.3365    374.22            15,093.54             (กว้าง 0.10 ม.)

7  งานปา้ยจราจร 

รวมค่างานตน้ทนุงานทาง  (1) 291,998.93          390,234.66           

คิดเป็นค่าก่อสรา้งโดยประมาณ 390,000.00       

นายช่างโยธาอาวโุส

นายกิตติพงศ์  รุ่งพิมาย
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